M1:1

220

m

Lix O—Ring—9x2—V80\

3x 0-Ring-38x3-V80
65 65
M10 | lhtief (L)
Position LOQO\ / Plafzhalter fur Typenschild Aufbauplatz fir Wegevenfil CF18 /Anzugsdrehmomen’r Befestigungsschraube 46Nm
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erforderliche Qualtat fur Anschlussflache Absatz max. 5pm

Welligkeit max. Spm

M12 (Lx) 0.005 hohl

~10.005 ballig /Rz10
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Anschluss zul.
Druck
P = Pumpe .00bar
LSA, LSB = LS Druck 380bar
TA, TB = Tank 10bar
T0 = Tank TO Zbar
Px1.X.0, pay1X.0, Pst = Steuerdruck 32bar
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I i 0 Viskositdtsbereich (kurzzeit 2
Mineraléle (HLP, HVLP und HLPD) skositatsbereich (kurzzeihg) | 10-1000mm’ls
Zugelassen VG 22 1 32/ k6 | 68 | 100 wdhrend des Betriebes 16-100mm’/s
m Empfohlen VGL6
+J | &J (bei .abw.eichendeﬁ Anforderungen RU mit bei AuBenfemp. im Bereich -20°C bis +50%C
! | SB ©F N Applikation/Verfrieb) Oltemperatur im Tank 220°C bis +90°C
\Q}\W - K
S M , L Verschmutzungsgrad max. T15/12
- 9 Maximal zuldssiger
= = Cb Druckmittelverschmutzungsgrad Verschmutzungsgrad empfohlen 161411
T nach ISO 4406 . )
LSA ol < max. PartikelgroBe < 200 pm
_@3_ TB ) S :\ (F18 Empfehlung: Nicht benutzte Wegeventilachsen nach 200Bh mehrmals kurzzeitig betatigen,
. M um Schmutzablagerungen zu vermeiden.
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| : o | |:) Form und Lage ISO 1101 F.gepr. | 20022022 |H.~Reckziegel | VT1EB Mafstab
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